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EASY TOUCH 2

Pantalla tactil 77, totalmente programable y facil de uso

Conexién USB. Incluye plataforma online para programar,

telemetria, andlisis de datos...

Videos en pantalla (anuncios, instrucciones...)
37 idiomas disponibles

8 sefiales de dosificacion estandar.

FACTOR G

Facteur G élevé de 450 - 500: humedad residual reduci-
da, tiempo de secado reducido, ahorro de energia

EFICIENCIA

Consumo optimizado: ajuste automatico o manual de los
niveles de agua y productos segun la carga

Sistema Water Saving : 3 niveles de ahorro configurables
Preparado para conexién a depdsitos de recuperacion de
agua AQUABAC

VERSATILIDAD

OPL <> AUTOSERVICIO
ELECTRICA <> AGUA CALIENTE
HECHAS A MEDIDA: personalisacion
WET CLEANING estandar

CONECTIVIDAD

Comunicaciéon Danube Online - loT estandar
Servicio técnico remoto

Gestion de lavanderias

Systema multi-pago

ERGONOMIA

Mayores diametros de puertas : @460 mm
Facil apertura y cierre de puerta

MANTENIMIENTO

Panel de mando abatible: acceso facil y ergondmico
Menu técnico: estadisticas, errores...

OTROS

Lavadoras flotantes: sin anclaje al suelo

Tambor y cuba en acero inox, mueble en skinplate
3 entradas de agua

Jabonera con 4 compartimentos

Control de desequilibrio mediante variador
Certificaciones CE y WRAS. Opcion ETL

Globalmagq

Equipamiento industrial
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AVED-18/22 ET2
LZNADORAS ALTA VELOCIDAD

DANUBE

OPCION ES
Kit 2 bombas dosificadoras DQ-2
* Dosifacion extra DB-1
* Doble desague
« Valvula desaglie normalmente cerrada
«  AQUA FLOW recirculacion del agua de lavado
* Patas niveladoras
» Sistema de pesaje en patas
+ 6 sefales extras de dosificacion
* Junta de silicona
«  Puerta con apertura reversible
«  Modelo tropicalizado (ET2)
»  Kit de transformacion vapor
«  Zbcalo ergbnomico para mejor altura de carga
«  Zocalo para mopas con filtro (s6lo modelos valvula)
e Zbcalo autoservicio: misma altura de maquina
«  Mueble o panel frontal en acero inoxidable AlSI-304
- Kit de auto desbloqueo de la puerta
«  Kit monedero / fichero, central de pago
»  Oftros voltajes

Pagina web: www.globalmag.com.pe
Teléfono: 904 301 851
Correo: ventas@globalmag.com.pe



DATOS TECNICOS WED-18 ET2 WED-22 ET2
TAMBOR
Capacidad 1:9/ 1:10 kg 20/18 25722
Volumen I 180 220
Diametro mm 700 700
Profundidad

DETAILLES GENERALES

Velocidad lavado / centrifugado 4771133 47 /1.071
Factor G - 500 450
Fuerza maxima transmitida KN 3,41 +1,4 41214
Frecuencia fuerza dinamica Hz 16 16
Nivel sonoro dB <70 <70
Version autoservicio - Sl Si
Doble desaglie - OPC OPC
Sistema de pesaje / volcado - OPC / NO OPC / NO

Opcion Sluice

PUERTA
Alto centro / base puerta 765 / 450 765 / 450
Diametro
POTENCIA
Motor
Calefaccion (modelos eléc.) kW 12 12
Potencia élec. max. (modelos eléc.) kW 12,75 12,75
Potencia max. (vapor o agua c.) kW 2,2 2,2
CONEXIONES ELECTRICA VAPOR /AGUA C. ELECTRICA VAPOR /AGUA C.
Tension 230V -1+ N+ T N° x mm2 /A 2x16/63A 2x4/32A 2x16/63A 2x4/32A
Tension 230V - Il + T N° x mm2 /A 3x6/40A - 3x6/40A -
Tension 400V - I+ N+ T N° x mm2 /A 4x4/32A - 4 x4/32A -
Entrada de vapor (mod. vapor) Inch 1/2” 1/2”
Consumo vapor max. Kg/h 12 12
Entrada de agua Inch 3/4” 3/4”
Presion de agua Kgs/cm? 2-4 2-4
Consumo maximo de agua* Lit/h 118,3 118,3
Desagle Inch 37 3’
Capacidad de desagle Lit/min 200 200
DIMENSIONES / DIMENSIONS CON EMBALAJE
Ancho neto / bruto mm 884 / 945 884 /945
Profundo neto / bruto mm 913/1.030 1.003/1.140
Alto neto / bruto mm 1.415/1.700 1.415/1.700
Peso neto / bruto kg 360/ 393 380/413
Volumen m3 1,63 1,83
*Programa n220, 75% de carga
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& 1. JABONERA
- - 2. PARO DE EMERGENCIA
i 3. PUERTO USB
4. DESAGUE
5. CONEXION ELECTRICA A BOMBAS DE JABON LIQUIDO
i 6. CONEXION ELECTRICA
7. INTERRUPTOR GENERAL
8. ENTRADA DE AGUA AUXILIAR
9. ENTRADA DE AGUA CALIENTE
10. CONEXION A TIERRA
%9 11. ENTRADA DE AGUA FRIA
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REBOSADERO DE AGUA
CONEXION PARA JABON LiQUIDO
CONEXION VAPOR
PUERTO ETHERNET
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A B € D E B G H | J K L M \ (o] P Q R S T u \Y W X Y CGY CGzZ
WED-18 | 884 | 913 | 1.415| 450 | 460 | 95 380 | 1.135| 1.303 | 1.138 | 1.322 | 1.207 | 61 74 101 | 429 | 509 | 802 | 640 | 348 | 814 | 772 | 1303 | 569 | 1.297 | 464 | 702
WED-22 | 884 |1.003|1.415| 450 | 460 | 95 380 |1.135] 1.303 | 1.138 | 1.322| 1.207 | 61 74 101 | 429 | 509 | 802 | 640 | 348 | 814 | 772 | 1.303 | 569 | 1.297 | 464 | 747
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