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EASY TOUCH 2

Pantalla tactil 77, totalmente programable y facil de uso
Conexién USB. Incluye plataforma online para programar,
telemetria, andlisis de datos...

Videos en pantalla (anuncios, instrucciones...)

37 idiomas disponibles

8 sefiales de dosificacion estandar.

FACTOR G

Facteur G élevé de 350 : humedad residual reducida,
tiempo de secado reducido, ahorro de energia

EFICIENCIA

Consumo optimizado: ajuste automatico o manual de los
niveles de agua y productos segun la carga

Sistema Water Saving : 3 niveles de ahorro configurables
Preparado para conexion a depdsitos de recuperacion de
agua AQUABAC

VERSATILIDAD

HECHAS A MEDIDA: personalisacion
WET CLEANING estandar

CONECTIVIDAD

Comunicacion Danube Online - loT estandar
Servicio técnico remoto
Gestion de lavanderias

ERGONOMIA

Mayores diametros de puertas : @700 mm
Facil apertura y cierre de puerta

MANTENIMIENTO

Piezas equivalentes para todos los modelos: motor,
componentes electronicos, variador...
Menu técnico: estadisticas, errores...

OTROS

Lavadoras flotantes: sin anclaje al suelo
Calefaccion a vapor o agua caliente

Tambor y cuba en acero inox, mueble en skinplate
3 entradas de agua

Jabonera con 5 compartimentos

Control de desequilibrio mediante variador
Certificaciones CE y WRAS
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Equipamiento industrial
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OPCIONES

« Kit 2 bombas dosificadoras DQ-2

e Dosifacion extra DB-1

* Doble desague

« Kit basculacion frontal o doble

- Sistema de pesaje en patas (no compatible con kit de
basculacion)

- 6 sefales extras de dosificacion

« Puerta con apertura reversible

*  Modelo tropicalizado (ET2)

« Kit doble calefaccion

+  Mueble en acero inoxidable AlSI-304

+  Oftros voltajes

Pagina web: www.globalmag.com.pe
Teléfono: 904 301 851
Correo: ventas@globalmag.com.pe



DATOS TECNICOS WED-100C WED-120C
TAMBOR
Capacidad 1:9/ 1:10 kg 105/95 130/115
Volumen I 950 1.150
Diametro mm 1.360 1.360
Profundidad mm 637 775
DETAILLES GENERALES
Velocidad lavado / centrifugado r.p.m. 34 /678 34 /678
Factor G - 350 350
Fuerza maxima transmitida KN 37,77 5,25 37,77 £5,25
Frecuencia fuerza dinamica Hz 11,33 11,33
Nivel sonoro dB <70 <70
Version autoservicio - NO NO
Doble desaglie - OPC OPC
Sistema de pesaje / volcado - OPC/OPC OPC /OPC
Opcion Sluice - NO NO
PUERTA
Alto centro / base puerta mm 1.330 /900 1.330 /900
Diametro mm 700 700
Motor kW 15 15
Calefaccion (modelos eléc.) kW - -
Potencia élec. max. (modelos eléc.) kW - -
Potencia max. (vapor o agua c.) kW 15 15

ELECTRICA

ELECTRICA

CONEXIONES VAPOR /AGUAC. VAPOR /AGUA C.

Tension 230V -1+ N+ T N° x mm2 /A - - - -
Tension 230V - 11 + T N° x mm2 /A - 3x25/63A - 3x25/63A
Tension 400V - I+ N+ T N°e x mm2 /A - 4 x10/40A - 4 x10/40A
Entrada de vapor (mod. vapor) Inch 1-1/4” 1-1/4”
Consumo vapor max. Kg/h 26,5 26,5
Entrada de agua Inch 1-1/2” 1-1/2”
Presion de agua Kgs/cm? 2-4 2-4
Consumo maximo de agua* Lit/h 1.058 1.254
Desagle Inch 47 47
Capacidad de desagle Lit/min 500 500
DIMENSIONES / DIMENSIONES CON EMBALAJE
Ancho neto / bruto mm 1.836/1.900 1.836/ 1.900
Profundo neto / bruto mm 1.649/2.030 1.863/2.030
Alto neto / bruto mm 2.245/2.290 2.245/2.290
Peso neto / bruto kg 3.950/4.100 3.950/4.100
Volumen m3 8.83 8.83
*Programa n22, 100% de carga
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